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Aspetti chiave

Serie ARCTIC: realizzata 

al 100% in Italia  

Concetto di produzione ad elevata 

personalizzazione.

Nessun componente ossidabile

Elementi removibili e 

intercambiabili



- Esecuzione: versione per ambienti aggressivi 
(Grado di protezione IP66 quindi lavabile a getto dôacqua).

- Canali vibranti con intensità di vibrazione fino a 4mm. Sistema di
bloccaggio Camloc. Unità flottante di vibrazione.

- Cestelli Springless a doppia apertura con capacità fino a 8lt. 
Azionati da servomotore serrato con cinematismo meccanico.

- Scivoli di scarico inclinati 45 ° o 60 ° facili da posizionare e 

rimuovere.

- Struttura della bilancia fabbricata con robusti tubolari in acciaio 
inossidabile Aisi 304 e armadio elettrico integrato lateralmente.

- Essicatore per prevenire la condensazione nel tower centrale.

- Elettronica con software di pesatura e di conteggio.

- 14,4ò Touch screen a colori, 

- Tempo di rigenerazione del peso 0,9 -1s

- Struttura hardware decentralizzata per una ottimazione del 
cablaggio e degli ingombri con bus di campo real - time tipo 
CANOpen

Caratteristiche tecniche


